
AAP-4200 DE
Aksa

Mecc Alte

5 kVA

DĶZEL JENERAT¥R GRUBU

Standby

Motor :
Alternatör :

1
¦r¿nlerini s¿rekli geliĸtiren firmamēz bu broĸ¿rdeki ºzellikleri ºnceden haber vermeksizin deĵiĸtirme yetkisine sahiptir. AKS 13022013

¢ēkēĸ G¿c¿, 1-Fazlē, 50Hz, GF 0,0

Bu jeneratºr grubu ISO9001 sertifika ºzelliklerine gºre tasarlanmēĸ ve ¿retilmiĸtir.

Bu jeneratºr grubu CE sertifika ĸartlarēna uygundur

230 4,50 4,50 4,20 4,20 18,00

Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP)

Voltaj kVA kW kVA kW Amp

Standby Güç (ESP): G¿venilir ĸebeke kaynaĵēnēn kesilmesi durumunda, deĵiĸken elektriki y¿ke g¿ temin etmede kullanēlēr. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aĸērē
y¿klemeye izin verilmemiĸtir.

Prime Güç (PRP): Deĵiĸken elektriki y¿ke, g¿ temin etmede, yēllēk sēnērsēz alēĸma
saati iin kullanēlēr. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya gºre 12 saat alēĸma periyodunda 1 saat 10% aĸērē y¿kleme iin kullanēlēr.

JENERAT¥R DONANIM SE¢ENEKLERĶ
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DĶZEL MOTOR ¥ZELLĶKLERĶ

EU Stage II

Governör Tipi Mekanik

Yaĵ Kapasitesi L 1,65

Elektrik Sistemi 12 V d.c.

Norminal Devir d/dk 3000

Toplam Silindir Hacmi L 406,000

Yakēt T¿ketimi
L/sa

Yük

1,33

%100

Üretici Aksa

ALTERNAT¥R ¥ZELLĶKLERĶ

Tasarēm Fērasēz, 2 kutuplu

Faz Sayēsē 1

Voltaj V 230

Yalētēm Sēnēfē H

Üretici Mecc Alte

Frekans Hz 50

BOYUT ve AĴIRLIK

AAP-4200 DE 186,00 520,00 920,00 700,00 16,00

Aēk Grup
kg.

Kuru Aĵērlēk

mm.

Boy

mm.

En

mm.

Yükseklik

L

Yakēt Depo Kapasitesi


